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EVIS!LEGIC EDI

Les Evis-LEGIC " permettent la lecture coh#-

rente de l`utilisation des disques LEGIC ". Gr$ce 

% la diversit# des Ansteuerarten peut &tre 

disponible pr's de chaque appareil de LEGIC " 

monde-il vraiment n#cessaire. La construction 

compacte de la Evis-LEGIC " permet la lecture 

une fois le montage et dans la sous-saillie. L̀ EDI 

est le standard de EDIZIO avec Feller. Il peut 

#galement &tre mont# LevySidus paresoleils.

LECTEUR DE MONTAGE 

EDII PIN Lecteur de montage
· rouge, vert et jaune pour l`optique L̀op#rateur
· Summer acoustique en tant que ressource    
  d`utilisation
· Code PIN clavier comme un moyen pour aug
  menter le S#curit#

EDI Lecteur de montage
· rouge, vert et jaune pour l`optique
   L̀ op#rateur
· Summer acoustique en tant que ressource 
  d`utilisation

Varianten
· LEGIC prime, LEGIC advant et mifare"

· LAN-, RS232-, RS485-, Magnetspur- und Wiegand

Options
· Tous les diaphragmes de Feller et EDIZIO 
· Bo(tier saillie de Feller EDIZIO et Hager
· anti-ouverture pour l`installation dans NUP + NAP 
· commande de ) lm

 Types de con) guration
· logiciel de con) guration WinService
· param'tr es de la carte

Vue d`Evis LEGIC EDI-groupe de produits



INFORMATIONS TECHNIQUES

Champ d`application
De lecture sans contact pour le raccordement % des syst'mes
tels que: contr*le d`acc's, horaires, lèxploitation de donn#es, 
d`identi) cation g#n#rale des utilisateurs et beaucoup plus.

Hardware
· programme de la m#moire Flash
- LEGIC " Module de s#curit# ou SM05-S LEGIC advant
· Micro-contr*leur de gestion
· le stockage de la con) guration en m#moire non volatile
· Front personnalisables diapositive

Caract#ristiques
· Montage facile en doses standard Taille 1
· D#tection de sabotage
· Raccordement: bornes % vis, RJ45 /pour les sp#c. LAN variante6
· de lecture: 3 - 15 cm avec LEGIC " cartes bancaires au format et
   installation optimale environnement

Vue d`ensemble des fonctions
· segment#e et LEGIC " unsegmentierte disque
· Communication s#rie RS232 ou RS485
· LAN ou Ethernet TCP 7 IP interface
· Clock-Data, Wiegand

Protocoles de communication
· Evis acc's
· Evis 3rd Party
· BPA9 subset
· les sp#ci) cations du client

Card et clef
Non-segment# et segment# et LEGIC " avec disque Lesezu -
% port#e de main sur les donn#es existantes et unique point.
LEGIC advant Le mat#riel peut &tre segment#e et unsegmentierte 
LEGIC " disque et ISO15;93 et ISO14443 lire.

 
Donn#es techniques
Alimentation 1<VAC-8, 8-24VDC 7 200mA
Poids <5 - 110 g
Dimensions: 80 mm,  80 mm,  32mm
Temp#rature de service: -20 = C % + <0 = C /en fonctionnement et 
stockage6

EDI PIN 7 EDI

EDI LAN

EDI AP /Hager6

EDI protection de l`eau
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