
EVIS Einbauplatine Troll 

Schreib- / Lesemodul für LEGIC® prime - LEGIC® advant

.................................MIFARE® Classic - MIFARE® DESFire

Die Troll Einbauplatine im Kreditkartenfor-
mat ist durch ihre kompakte Bauweise für 
den Einbau in kleine Geräte wie: Terminals, 
Telefone, Handhelds , usw. geeignet und er-
möglicht diesen dadurch die Nutzung von   
Legic® MIFARE® Datenträgern.

Troll 2A2 USB
Identifikation

Die Einbauplatine TROLL ist in folgenden Ausführungen er-
hältlich:

TROLL 2A2
Schreib- / Lesemodul TROLL 2A2 mit folgenden Anschluss-
varianten lieferbar:
• RS232, USB

TROLL 2A1
LEGIC® native Leseeinheit mit folgenden Anschlussvarian-
ten liefrebar:
• RS232, USB

    Freizeit

Troll 2A2 RS232



EVIS Einbauplatine Troll 
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Hardware

LEGIC® Sicherheitsmodul SM4500M

Mikrokontrollgesteuert   

Speicherung der Gerätekonfiguration in nichtflüchtigen Speicher  

Absetzbare Antenne

Anschlussmöglichkeit für externes Display, LED und Summer

Besondere Merkmale
Speisung via USB

Diverse freie Port Ein- und Ausgänge       

Kommunikationsprotokolle

LEGIC® direkt (Standart)

EVIS 3rd Party          

OMRON, Wiegand

BPA9                                                                      

Schnittstelle
RS232

USB

TECHNISCHE 
INFORMATIONEN
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• Spannungsversorgung stabilisiert 5VDC, ungeregelt 9...40V oder via USB (bei USB Variante) 
• Gewicht   35g
• Abmessung mit USB  B: 54mm, H: 75mm, T:15mm
• Abmessung ohne USB : B: 54mm, H: 75mm, T:11mm
• Betriebstemperatur  0°C bis +40°C (Betrieb und Lagerung)


